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REALISATION D’UN ANALYSEUR D’OXYGENE 
 
Matériel requis (références chez www.selectronic.fr) : 
 
1 Coffret Plastique (60.7568-7)      
1 interrupteur (60.2579) 
1 jack 3.5 femelle (60.0347) 
2 jacks 3.5 males (60.0349) 
1 potentiomètre 10k (60.5342) 
1 module LCD PM128 (60.9625) 
1 pile 9V 
1 bouton (60.6605-4) 
Un connecteur pour pile 9V (60.0759) 
Diverses résistances dont au moins : 
1 résistance 100k (60.5092) 
1 résistance 10k (60.4996) 
Et en fonction du voltage de la cellule 1 résistance de 47k (60.5060) à 62k (60.5072) 
 
Outillage : 
 
Fer à souder + étain 
Perceuse avec forets 
Petite pince 
Fil électrique 
 
L’analyseur sera réalisé à partir des plans de R.Boling (http://members.cox.net/bee2/) 
Temps moyen pour un premier assemblage : 2H 
 
 
Merci à Stéphane pour ses conseils et son assistance lors de l’assemblage de mon premier 
analyseur.  
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Le plan électronique de base. Le PM128 ayant légèrement évolué depuis ce plan. En effet, 
les pins pour l’alimentation sont désormais en bas à gauche, les pins pour la mesure en bas 
à droite. De plus il faut omettre de réaliser le « jumper » indiqué au plan qui est désormais 
inutile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout d’abord, dessouder la résistance « r2 » du PM128. Souder à la place la résistance 
appropriée à la valeur que sort votre cellule. Pour une D-01 qui sort environ 10mV, il faudra 
mettre une résistance de 62k. Si elle sort 14.2mV comme les cellules distribuées par UFP, il 
faudra mettre environ 45k 
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Souder ensuite sur le + et le – du PM128 les fils d’arrivée de la pile, en intercalant 
l’interrupteur sur le fil du + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La partie la « plus compliquée » consiste à souder le potentiomètre, les deux résistances de 
100k et 10k, et le jack femelle pour l’arrivée des données de la cellule. 
Tout cela se fait sur les bornes Vn et Gnd du PM128. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100k entre le – et une 
des bornes du 
potentiomètre 

10k entre les 
deux bornes 
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Préparer le boîtier en plaçant les différents éléments à blanc pour ne pas se tromper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois toutes les découpes et trous réalisés, fixer les éléments dans le boîtier. Rajouter la 
pile. 
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Bravo, vous venez d’assembler votre 1er analyseur d’oxygène. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


